
電話回線利用ＴＳＳの電話番号一部廃止について

１９９９年７月１４日に発生しました電話回線利用ＴＳＳ の障害は、当該機器の老朽化によるもので、復

旧が不可能となりました。このため、以下の電話番号を廃止することとなりましたので、お知らせいたします。

　　０３－３８１５－６５６１（ 1,200～ 9,600bps、 V.32)

　　０３－３８１４－７２４５（ 9,600bps、 V.29)

　　９３１－１６００（学情網アクセスポイント経由）

なお、以下の電話番号の機器も老朽化しており故障時の対応が不可能なため、故障した時点で廃止致しま

すのでご留意ください。

　　０３－３８１４－７２５１（ 2,400bps、 V22bis） （故障した時点で廃止）

　　０３－３８１５－６２０５（ 1,200bps、 V22） （故障した時点で廃止）

利用者の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

電話回線利用ＴＳＳ の電話番号（１９９９年７月２２日変更）

通信速度（規格） ＶＯＳ ３ ＵＮＩＸ
ＶＯＳ ３
（ＯＰＡＣ）

端末側設定 

1200～ 28800bps(V.34)
(V.42bis,MNP ｸﾗｽ 5)

03-3815-6391
下表（１）
参照 1200～ 9600bps(V.32)

(V.42bis,MNP ｸﾗｽ 5)
03-3815-3241

2400bps(V.22bis) 03-3814-7251
下表（２）
参照 1200bps( V.22) 03-3815-6205

電話回線利用時の端末側基本設定

設定項目
設定内容

（１） （２）

データー長 ８ビット ７ビット

パリティ なし（ NONE) 偶数（ EVEN）

ストップビット １ビット

エコー リモートエコー ローカルエコー

文字コード 
UNIX は JISコード 
VOS3は JIS， SHIFT-JIS， 
EUCコードの選択が可 

JISコード
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