
 

システム変更等のお知らせ 
（2003.1.15－2003.3.10 変更） 

 
                                  システム運用掛 

1  ハードウェア … なし 

2  ソフトウェア … なし 

2.1  ＨＩ－ＵＸ／ＭＰＰ； mpp-s, mpp-p, mpp-bt … なし 

2.2  ＶＯＳ３／ＦＳ； m-vos … なし 

2.3  ＨＩ－ＯＳＦ／１－ＭＪ； m-unix … なし 

2.4  ＨＩ－ＵＸ／ＭＰＰ； bulk-s, bulk-p, bulk-bt … なし 

3  その他 

3.1  Gaussian98 のバージョンアップについて 
  2003 年 3 月末に Gaussian98 のバージョンアップを行う予定です。現在サービスして

いる Gaussian98 のバージョンは A.9 で、バージョンアップ後は A.11 となります。新年度

の 4月 1日から利用可能になりますので、御承知置き下さい。なお、利用方法等に変更が

ある場合は、オンラインコマンド show-infoにてお知らせします。 
 

3.2  SR8000/MPP バッチキューP032 の試行サービスについて 

  2003 年 4 月 1 日より SR8000/MPP の mpp-bt において、新たに P032 の試行サービスを

開始する予定です。P032 の主な設定は、他の parallel キューと同様で、ノード数が 32、

E-TIMEの制限時間が2時間となります。本キューは1ジョブで32ノードを使用するため、

混雑時にはノードが確保できず、ジョブを投入しても長期間実行しない場合も予想されま

すので御了承の上御利用下さい。また、バッチジョブの混雑状況によっては、実行を制限

又は設定の変更を行う場合がありますので御承知置き下さい。 

 

 


